Produktdatenblatt
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik

=1 binder

Bezeichnung Polzahl: 4, Kabeldose, schrauben, mit Laserbeschriftung der Schraubklemmkontakte

Bereich
Bestellnummer

M8 Serien 768
993376 100 04

Abbildung Maf3zeichnung Polbild
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Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Elektrische Kennwerte

Steckverbinder-Bauform Kabeldose Bemessungsstrom (40°C) 4A
Steckverbinder Verriegelung schraub Bemessungsspannung 60V
Anschlussart schraubklemm Bemessungs-Stof3spannung 1500 V
AnschluBquerschnitt (mm) 0,14-0,50 mm? Verschmutzungsgrad 3
AnschluBquerschnitt (AWG) 26-20 Uberspannungskategorie 1l
Kabeldurchlass 3,5-50mm Isolierstoffgruppe 1]
Obere Grenztemperatur 85°C Durchgangswiderstand <3mQ
Untere Grenztemperatur -40°C EMV-Tauglichkeit nicht geschirmt
Schutzart P67
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Kabeldaten
Zulassung 1 UL listed Werkstoffe
Material Kontakt CuSn (Bronze)
Kontaktoberfléche Au (Gold)
Material Kontaktkorper PA
Material Gehéuse PA
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Bezeichnung Polzahl: 4, Kabeldose, schrauben, mit Laserbeschriftung der Schraubklemmkontakte
Bereich M8 Serien 768
Bestellnummer 99 3376 100 04

Einzelteildarstellung

Kupplungshlse — Druckschraube
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W — Sechskantschliissel beigelegt

Montageanleitung / Montageausschnitt

Schraubklemmversion | Lotversion
screw connecfion solder version
MaB A/mm
measure A/mm 4 3
l:lls LISTED
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Bezeichnung Polzahl: 4, Kabeldose, schrauben, mit Laserbeschriftung der Schraubklemmkontakte
Bereich M8 Serien 768
Bestellnummer 99 3376 100 04

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind fiir Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerdtebau entwickelt worden. Die
Uberpriifung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden kénnen, obliegt dem
Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht fiir die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz
im Freien mussen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschiitzt werden. Weitere Infos zu den IP
Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter ,Technische Informationen”

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Geratesteckverbinder wird der Gewindering ,handfest” (ca. 50
cNm) angezogen.
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